
PSP 38-490
Corium Welder 'Deersplit' Pro

Cut ISO 13997: De letter A t/m F geeft de snijweerstand volgens ISO 13997 aan. X = controle niet uitgevoerd of niet toepasbaar. 

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Palm en rug: Hertensplitleder Maat Artikelnummer Verpakkingseenheid

Kap: Rundsplitleder 09 / L 2.03.38.490.09 10 x 12 (120 paar)

Kleur Zandkleur / Naturel 10 / XL 2.03.38.490.10 10 x 12 (120 paar)

Voering - 11 / XXL 2.03.38.490.11 10 x 12 (120 paar)

Lengte (mm) 320 (Kap 120)

Manchet Kap

OMSCHRIJVING 
De PSP Corium Deersplit Welder Pro 38-490 is een TIG lashand-
schoen van AAA-kwaliteit hertensplitleder met een dikte van  
0,6 - 0,8  v.v. een splitlederen kap van 1,4 - 1,6 mm dikte met 
een kaplengte van 12 cm. De handschoen is geheel gestikt met 
Kevlar® garen en is ongevoerd. Deze Deersplit Welder 38-490 
is uitzonderlijk soepel. De handschoen  is vrij van Chromium VI  
en PCP. 

Artikel PSP 38-490 is getest en gecertificeerd conform  
de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen: 
EN420 / EN388:2016 / EN407 en EN12477 Type B.

EIGENSCHAPPEN 
 Gehele handschoen is van zandkleurig hertensplit
 Uitzonderlijk soepel
 Splitlederen kap van 12 cm
 Totale lengte 32 cm
 Vrij van Chromium en PCP
  Keuringen conform: EN420 / EN388:2016 / EN407 en 
EN12477 Type B

CERTIFICERINGEN

TOEPASSINGEN
TIG Laswerkzaamheden | Industrie algemeen 

EN 388:2016

3123X

Schuurweerstand = 3       
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 2
Perforatieweerstand = 3
Cut ISO 13997 = X 412142

EN 407

Type B

EN 12477

Warmte  
bescherming

Allround  
vingergevoelig
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