
Tige Doublure

Matériel tige

Doublure Modèle Couleur

Semelle intérieure Tel que : Insert anti-perforation
Bas S3S Gris foncé

Première de propreté Premium Fit, 82% POLIYOU® recyclé PU Propriétés électriques Semelle extérieure

Semelle intermédiaire PU biosourcé, noir

Semelle extérieure Coquille de protection Insert anti-perforation

Coquille de protection Aluminium

Insert anti-perforation Bout recouvert Pointures

Aucun

Pointures 35-48 Largeurs Fermeture

Largeurs W, XW
Lacets

Fermeture Lacets

COLLECTION
FAYVR
SERIOUSLY SAFE

PROPRIÉTÉS TECHNIQUESNom du modèle Clay

Référence

Aluminium FlexGuard® matériau composite 
résistance à la pénétration 1100 N

Bout recouvert
Aucun W 35-48, XW 38-48

FlexGuard® matériau composite 
résistance à la pénétration 1100 N
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W, XW

EN ISO 20345:2022 S3S SR CI FO / EN 61340-4-3:2002 Class 1

Maille polyester, noir, avec doublure Bata Cool 
Comfort®+ et Odor Control

Maille polyester, noir, avec doublure Bata 
Cool Comfort®+ et Odor Control

PU biosourcé, noir

J5LM0PE2210 (W), J5LM0PE2211 (XW)

ESD EN 61340-4-3:2002 Class 
1

PU biosourcé, noir

Microfibre recyclé
Microfibre recyclé
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